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Einfiihrung in die Bahnlegung mit OCAD

Uber dieses Dokument

Bei diesem Dokument handelt sich um eine Einfiihrung in die Bahnlegung mit OCAD, jedoch nicht um eine komplette
Dokumentation der Bahnlegungsfunktionalitat.

Mehr Informationen Gber OCAD und Bahnlegung finden Sie in unserem sehr empfehlenswerten Wiki (Nur auf Englisch
verfigbar):

https://ocad.com/wiki/ocad/en/index.php?title=Course Setting for Orienteering

Fiir die Bedienung von OCAD zum Karten zeichnen verweisen wir auf das
- PDF Einfiihrung in OCAD, welches im OCAD Programm unter dem MenUpunkt Hilfe auffindbar ist.
- PDF OL-Karten zeichnen mit OCAD, welches unter

https://ocad.com/wiki/ocad/en/index.php?title=Tutorials heruntergeladen werden kann.

Anregungen und Ergdnzungen sind jederzeit willkommen: info@ocad.com.

Baar, Marz 2025

OCAD AG

Mihlegasse 36

CH - 6340 Baar / Schweiz
Tel (+41) 41 763 18 60

info@ocad.com

https://www.ocad.com
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1 Uber OCAD

Einfiihrung in die Bahnlegung mit OCAD

1.1 Bahnlegungsfunktionalitidt in den OCAD-Editionen

OCAD Orienteering

OCAD Starter

OCAD Sketch App

OCAD Trial

OCAD Viewer

Fazit:

OCAD Mapping Solution ist die OCAD-Edition fir die professionelle Kartographie zur
Herstellung von topographischen Karten, Freizeitkarten, Stadtplanen etc. Die
Bahnlegungsfunktionalitat ist darin auch enthalten.

OCAD Orienteering ist die OCAD-Edition , welche alle Funktonen zum Zeichnen von
OL-Karten enthalt. Die Bahnlegungsfunktionalitat ist darin auch enthalten.

OCAD Starter ist eine OCAD-Edition zum Zeichnen Karten, jedoch mit reduziertem
Funktionsumfang. Die Bahnlegungsfunktionalitat ist darin enthalten.

OCAD Course Setting ist die OCAD-Edition flr Bahnleger und Kontrolleure. Sie
enthalt die komplette Bahnlegungsfunktionalitat, aber keine Funktionen zum
Zeichnen oder Bearbeiten von OL-Karten.

App fiir Android- und iOS-Gerate fir die digitale Feldaufnahme. Gratis zum
Download und Gebrauch.

OCAD kann als kostenlose 14 Tage Demoversion heruntergeladen werden. Die
gewiinschte Edition kann dabei gewahlt werden. Fir die Bahnlegung ist die Anzahl
Posten und Bahnen jedoch in allen Editionen beschrankt.

OCAD Viewer ist eine kostenlose OCAD-Edition zum Anschauen, Drucken und
Exportieren von OCAD-Karten sowie OCAD-Bahnlegungs-Projekten. Keine
Bearbeitung von Karten und Bahnen moglich.

- Falls Sie nur Bahnen legen wollen, ist die Course Setting Edition die beste Wahl.

- Falls Sie nebst Bahnen legen auch die Karte bearbeiten wollen, missen Sie tiber OCAD Starter oder OCAD
Orienteering verfiigen. Die OCAD Mapping Solution Edition ist fir den OL-Sport nicht notwendig.

Eine OCAD-Lizenz kann als Einzelanwender- oder Team-Lizenz erworben werden:

- Nutzer von Einzelanwender-Lizenzen kénnen OCAD auf mehreren eigenen Geraten aktivieren (z.B. Desktop,

Notebook, Tablet).

- Die Nutzer Team-Lizenzen konnen die Lizenz nur auf einem Gerat gleichzeitig aktivieren, jedoch selbststandig,
schnell und einfach die Lizenz einer anderen Person (ibertragen.

(' Weitere Informationen zu den verschiedenen OCAD-Editionen und Lizenzmodelle gibt es unter:
https.//www.ocad.com/de/#editions
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1.2 Graphische Benutzeroberflache

() OCAD Version 2018.1.5 Orienteering - OCAD AG (5002) 32-bit - [C:\Program Files\OCAD\OCAD 2018 Orienteering\Samnlac\C<Fvamniaocd]  — u] X
_ Menu Menu—. s x
Toolbars Werkzeugllste
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] ~ SymbolBox * 0
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A % q :-; 4, 45
4 o N’ ::: S ’:2
o - A 149
2 Course Object List al
N st lei Bahnobjekt-Liste
Status Bar Statusleiste e ~kxlesslssssl

Die Werkzeugleisten kénnen am linken Rand vorschoben und am rechten Rand angepasst werden. Unter Men(
Optionen > OCAD Prdferenzen lassen sich zudem Werkzeugleisten ein- und ausblenden.
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1.3 OCAD-Hilfe

Im Mend Hilfe finden sich diverse Links zu Hilfe
weiterfiihrender Hilfe im Umgang mit OCAD, wie z.B. inhalt..
Tutorials.

Meni...

Im Dienstprogramm zur Lizenziibertragung kénnen Sie Werkzeugleisten...

lhre Lizenz auf andere Personen oder ein anderes Gerat Tutorials...

Ubertragen.
& Meuerungen...

. QOCAD Homepage..
Der Lizenz-Manager zeigt eine Ubersicht tber die OCAD- Pag

Lizenzen und deren Aktivierungen, die lhrer Organisation Update herunterladen...
(Firma, Verein, Verband) zugeordnet sind. YouTube Channel.

Einfihrung in OCAD...

In Uber OCAD finden Sie lhre Li inf ti inkl.
n Uber inden Sie lhre Lizenzinformationen in 0CAD Blog...

Ablaufdatum und lhre aktuelle Version von OCAD.

Dienstprogramm zur Lizenzibertragung...

Lizenz-hanager...

Uber OCAD...

1.4 OCAD Update
OCAD stellt mit dem Abo-Modell regelmassig kostenlose Service Updates zur Verfligung. Darin werden Fehler korrigiert
und neue Funktionen zugefigt. Es wird deshalb sehr empfohlen jeweils das aktuelle Service Update zu installieren.

Klicken Sie auf die Funktion Update herunterladen im Men( Hilfe, um es herunterzuladen.

4~ Damit das OCAD Service Update korrekt installiert wird, miissen alle OCAD Dateien vor der Installation geschlossen
werden.

1 X
= . = d &
mogm &G Qg A [a e s g il g Ty -
2632°360
Symbolfeld
\' \‘ ” v - Alle Symbocle

Gelinderelief

Fleee ol Famie
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2 Das Bahnlegung-Projekt

Fiir ein Bahnlegungs-Projekt bendtigen Sie zwei OCAD-Dateien:
1. Eine [Bahnlegunsdatei] (englisch: Course Setting File)
Dies ist die Datei, in der Sie Ihr Bahnlegungs-Projekt verwalten, Bahnen setzen und eine Hintergrundkarte laden konnen.

Wie die Kartendatei hat sie die Erweiterung .ocd, hat aber eine spezielle interne Markierung, um als Bahnlegunsdatei
identifiziert zu werden.

2. Eine [Kartendatei] (englisch: Map File)
Dies ist Inre OCAD-Karte, die als Hintergrundkarte in lhrer [Bahnlegungsdatei] geladen wird.

é Es empfiehlt sich die [Bahnlegungsdatei] und die [Kartendatei] im gleichen Ordner zu speichern.

| (MopFie] |
5@4 3

3 £4

2]

Sie haben zwei Moglichkeiten um ein neues [Bahnlegungs-Projekt] zu starten:

2.1 A) Assistent fiir ein neues Bahnlegungs-Projekt

Menl Datei > Assistent fiir ein neues Bahnlegungs- || Datei | [ Bahnlegung  Ansicht Selektieren Objek
Projekt 9 Neu.. Ctrl+N

Assistent fiir ein neues Bahnlegungs-Projekt...

Dieser Assistent fiihrt Sie durch die ersten Schritte .Assistentfur ein neues Bahnlegungs-Projekt
wie die Eingabe von Wettkampfinformationen oder
Laden einer Hintergrundkarte.

1: Wettkampfinformation

PN Wettkampfinformation

\ \\
\ Wettkampfname I

Disziplin
* Fuss-OL

" Bike-OL

2.2 B) Ein neues Bahnlegungs-Projekt erstellen

Um ein neues Bahnlegungs-Projekt zu starten, muss| Datei | Ansicht Selektieren Objekt Topologie
zuerst eine neue [Bahnlegungsdatei] erstellt werden. [ Neu Ctrle N

Men Datei > Neu...
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Dialog Neue Datei

Dateityp: Bahnlegung fiir Orientierungslauf

é Bei der OCAD Course Setting Edition gibt es keine

Option Dateityp. Der Dateityp ist dort immer||

Bahnlegung fiir Orientierungslauf.

In diesem Beispiel erstellen wir ein Bahnlegungs-
Projekt im Massstab 1:10 000.

Wadhlen Sie jeweils den Symbolsatz, welcher zum
Massstab der Kartendatei passt.

Symbolsatz laden von:

Wahlen Sie die Datei Course Setting 10 000 ISCD 2024 '

—ISOM 2017.ocd

Weiter mit OK

| Dateityp
[:l Topographische oder Freizeitkarte, Stadtplan

[:] COrientierungslauf-Karte

OBahnIegung far Crientierungslauf |

() Leerer Symbolsatz

Standard-Symbolverzeichnis
| ChProgram Files\OCADNOCAD 2018 Orienteering'Symboly
| Andere Datei...

Symbolsatz laden von:

Course Setting 10 000 ISCD 2024 - |SOM 2017,
Course Setting 15 000 1SCD 2024 - [SOM 2017.0cd
Course Setting 4 000 |15CD 2024 - 155prOM 2019.0cd
Course Setting ISMTBOM 2022 15 000.0cd

Course Setting ISMTBOM 2022 5 000.0cd

| | Course Setting 15SkiOM 2019 10 000.0cd |
| | Course Setting 155kiOM 2015 15 000.0cd |
|| Course Setting ISSkiOM 2019 5 000.0cd |
| | Course Setting Trail and Macro Orienteering 5 000 |SCD 2024 - 1S5prOM 2019| |

| Kartennotizen:

| International Specification for Control Descriptions 2024

| 1SOM 2017 - International Specification for Orienteering Maps
CMYK color values according to Printing and Colour Definitions,
Revision 4, September 2024

Copyright OCAD AG 2024-10-08

Sprache: Deutsch (German) w

Karten-Massstab: 1@ (10000 ~ | [] symbole skalieren |
Abbrechen Hilfe

2.3 Bahnlegungs-Projekt speichern

Meni Datei > Speichern unter...

Dialog Speichern unter:
Das Bahnlegungs-Projekt am gewiinschten Ort mit
gewiinschtem Dateinamen speichern.

Datei | (M Bahnlegung Ansicht Selektieren Ohbjekt 1
(1 Neu.. Ctrl+N

Assistent fr eine neue Karte...

Assistent fir ein neues Bahnlegungs-Projekt...

= Offnen.. Ctrl+0
Eeispielkarte dffnen...
Schliessen Ctri+w
E speichern Ctrl+5
Speichern unter... Shift+ Ctrl+5
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3 OL-Karte als Hintergrundkarte 6ffnen

Menii Hintergrundkarte > Offnen... Hintergrundkarte | DHM £
Scannen...
Wahlen Sie die gewiinschte [Kartendatei], welche fiffnen...

Uiblicherweise eine .ocd-Datei ist.

&

4~ Der Kartenmassstab fiir das Bahnlegungs-Projekt
(Meni Karte > Massstab und Koordinatensystem) muss
mit dem in OCAD eingestellten Kartenmassstab der OL-
Karte Ubereinstimmen, damit die Bahnldangen korrekt
angegeben werden

Meni Ansicht > Ganze Karte anzeigen e e e—
DeEa sk MY Yoy I Y " IR0, W Y ]

. . . . .. NED Ty 7£.0.02.4 e

Die ganze Karte wird nun in der Zeichnungsfliche| = o LN G el

angezeigt.

+ o

TR | prre— bl iy =]

RN

é Nebst *.ocd Dateien kdnnen auch verschlisselte OCAD-Dateien (*.eocd) als Hintergrundkarte geladen werden. Es
ist auch moglich Rasterdateien (*.bmp, *.tif, *.jpg, *.gif, *.png) als Hintergrundkarte zu laden, jedoch sollten unbedingt
.ocd Dateien bevorzugt werden.

Es ist nicht moglich PDF-Dateien als Hintergrundkarte zu laden.

C’g Wenn eine georeferenzierte OL-Karte als Hintergrundkarte gedffnet wird, werden die Landeskoordinaten ins
Bahnlegungs-Projekt Gilbernommen. Georeferenziert zu arbeiten ist sehr zu empfehlen, da einige Funktionen eine
Georeferenzierung voraussetzen, wie z.B. Hochladen nach Livelox, Hochladen nach SPORTident oder der Export der Daten
in die OCAD Sketch App.

{f{/g’ Infos zur geladenen Hintergrundkarte finden Sie unter Menl Hintergrundkarte > Hintergrundkarten verwalten.
Klicken Sie in der letzten Spalte auf das Info Icon.

s Yy Las mwm omma x T A T N,

S Dim T Echtfarbe zuweisen B Dateiname |
303 [0 | |- |- | NapFielorest Orenteering Map urenfie.ocd B

Hintergrundkarten-Info

Dateiname: [MapFile]Forest Orienteering Map Birenflue.ocd

Ordner: C:\Temp',

QCAD Version: OCAD2018

Ansicht: MNormal-Ansicht

Massstab: 1:10000

Verschiebung Ostwert: 2616000

Verschiebung Mordwert: 1257000

s g -
Koordinatensystem: Swiss Grid CH1903+ / LV95 Schiiessen Lilte

w o
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4 Bahnen und Kategorien

In OCAD konnen Sie entweder nur mit Bahnen arbeiten oder Sie kdnnen Bahnen und Kategorien verwenden.
Verschiedene Kategorien kdnnen die gleiche Bahn verwenden, z.B. Bahn A -> Kategorien D18, D16, H16; Bahn B ->
Kategorien D14, H14, H14, Offen Kurz.

Wenn Sie zwei Kategorien haben (z.B. Damen Elite und Damen 20) und beide die gleiche Bahn haben, ist es ein haufiger
Fehler, die Bahn DE, D20 zu nennen und keine Kategorien zu erstellen. Auf diese Weise werden Sie Probleme mit lhrer
Auswertungs-Software bekommen.

Stattdessen kdnnen Sie die Bahn weiterhin DE, D20 nennen (oder einfach A nennen), aber Sie missen zwei Kategorien
(DE und D20) anlegen und beiden die gleiche Bahn zuweisen.

Empfehlung:
Fir Trainings und einfach Wettkdmpfe reicht es, wenn Sie nur Bahnen definieren.

Fiir Wettkdmpfe mit mehreren Kategorien sollten Sie nebst Bahnen auch Kategorien definieren.

4.1 Eine Bahn hinzufiigen

in der Bahnlegungsbox |

Bahnen | Preview
klicken. ~

Meni Bahnlegung > Bahnen || [d Bahnlegung | Ansicht Selektieren Objekt Top | Cours=
oder einfach auf Hinzufiigen Posten o ||| <50 contrate> +
| ] |

Kategorien

Dialog Bahnen Bahnen
. . Bahn: |tange:  [7usatsiange: |Berechnete Steigun|verwendete Steigu[Anzahi Posten: __ [Bahntyp: [Anzahi Strecked Anzahl Laufer/Teams: |
Bahn hinzufiigen S I [[m) [
. . . E: Cour .50 0.18 0 0 5 Einzellauf [}
Schaltflache Hinzufiigen DMakcars 300 |oas 7 » 3 et )
. Passages 2.57 0.00 0 50 8 Einzellauf 0
an kIICken Butterfiy A 3.33 0.00 0 30 11 Einzelauf 0
Butterfly B 333 0.00 0 30 11 Einzellauf 0
Map Change A 8.12 0.00 0 S50 19 Einzellauf 0
One-Man Relay 7.47 0.00 0 40 20 Schlaufen (Einer-Staffel) 2 10
Bahnname In der ersten Rel 1ss oo 0o so 6 |NomaleStafld _[3 _|so |
Spalte eingeben
Bahntyp auswihlen 4| _ Hinzutagen Loschen
(Einzellauf oder Staffel) B e

Dialog Schliessen

Z

47 Wenn jede Kategorie eine eigene Bahn hat, so bezeichnet man die Bahnen am besten gleich mit den
Kategoriennamen.

ég In den Bahn- und Kategoriennamen sollten mit Ausnahme des Unterstrichs (z.B. H10_D10) keine Sonderzeichen
verwendet werden. Ansonsten kann es Probleme mit der Ubernahme der Bahndaten in die Auswertungssoftware geben.

é Spater - wenn die Bahn gelegt ist - kdnnen im Dialogfenster Bahnen weitere Angaben wie Zusatzlange und Steigung
eingegeben werden.

é Wenn viele und zum Teil sehr dhnliche Bahnen gelegt werden missen, empfiehlt es sich, bestehende Bahnen zu
duplizieren und abzuandern.
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4.2 Eine Kategorie hinzufiigen

Meni Bahnlegung > | Bahnlegung | Ansicht Selektieren Objekt Top
Kategorien Posten »
Bahnen
Kategorien
Dialog Kategorien ' (&) Kategorien O X

Kategorie Hinzufiigen
Schaltflache anklicken

I~ Kategorien automatisch erstellen

Startnummer

Anzahl Laufer/Teams:

Bezeichnung der Kategorie in

. w12 Easy Course

der ersten Spalte eingeben e el Couree
Jeder Kategorie miissen Sie WE Difficult Course
eine Bahn zuordnen. Passage Passages

Butterfly A Butterfly A

Butterfly B Butterfly B

X X One-Man Relay One-Man Relay 10 1 10

Klicken Sie auf OK Relay Women Relay Women 50 100 150

1| ‘l Importieren... Hinzufugen Laschen | Abbrechen Hilfe

é Wenn jede Kategorie eine eigene Bahn hat, wahlt man am besten die Option Kategorien automatisch erstellen oben
im Kategorien-Dialog.

é Optional kann einer Kategorie die Anzahl Laufer/Teams und ein Startnummern-Bereich zugewiesen werden. Die
Anzahl Laufer/Teams ist u.a. von Bedeutung, wenn die Postenfrequenzen analysiert werden.
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5 Bahn zusammenstellen

Einfiihrung in die Bahnlegung mit OCAD

Das Werkzeug Bahn zusammenstellen ist ein sehr einfaches und intuitives Werkzeug zum Erstellen und Bearbeiten von

Bahnen.

Die nachfolgenden Kapitel Bahnobjekte (Posten etc.) auf der Karte platzieren und Bahn definieren und bearbeiten

gehen noch tiefer in die Bahnlegung ein.

5.1 Eine neue Bahn erstellen

Wahlen Sie das Werkzeug Bahn
zusammenstellen in der Werkzeugleiste.

AOO /8 « = X H

Bahn zusammenstellen 7750 618000 61825

der Bahnliste keine Bahn ausgewahlt haben,
erscheint ein Fenster, in dem Sie eine Bahn
auswdhlen kénnen.

:Easy Course: M12-W12
Difficult Course: ME-WE
Passages: Passage

oK I Abbrechen ‘

Wenn Sie auf das Werkzeug Bahn Bahn hinzufiigen X
zusammenstellen klicken, aber noch keine Bahn

definiert wurde, wird OCAD automatisch eine e

Bahn hinzufiigen. Geben Sie den Namen ein und

klicken Sie auf OK. OK | Cancel
Wenn bereits Bahnen definiert sind, Sie aberin | gahn selektieren X

Hilfe |

Erstellen Sie die Bahn, indem Sie in die
Zeichnungsflache klicken. Der erste Klick flgt ein
Startobjekt hinzu, jeder weitere Klick fligt einen
Posten hinzu und ein Doppelklick fligt das Ziel zur
Karte und zur Bahn hinzu.

210 [ZE s
o

WO S R

50

| 0O0Q A 0.0 & « =
Faaa s a @ e

R - |
i
A =[] 3132 — © -5 A
%... == X pood & | T
[ W12 511 88 Beent B REH-] ] T v
o1 [Object 33
:, 31->32 jﬂ
. (|
HEREERR
Claszes Runners: o
Course
[ e [FY Y

5.2 Eine bestehende Bahn bearbeiten

Posten in die Bahn einfiigen

Werkzeugleiste.

Uber einen bestehenden Posten fahren.

erstellt.

- Wahlen Sie das Werkzeug Bahn zusammenstellen in der :
- Initialisieren Sie den Einfigemodus, indem Sie mit der Maus
- Istder EinfUgemodus aktiv, wird bei jedem Mausklick ein Posten

- Driicken Sie die ESC Taste um den Einfligemodus zu beenden.

Posten aus der Bahn entfernen

Wenn Sie auf einen Posten klicken und gleichzeitig die CTRL Taste gedriickt halten, wird der Posten aus der Bahn entfernt.
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Einfiihrung in die Bahnlegung mit OCAD

Einen Posten verschieben

- Die Maus tber dem Posten platzieren.

Linke Maustaste gedriickt halten und Posten in neue Position ziehen.

Maustaste loslassen. ESC Taste driicken um den Einfligemodus zu beenden.

Einschrankungen

Das Werkzeug Bahn zusammenstellen funktioniert nicht bei Team- und Strecken-Gabelungen in der Staffelbahnlegung

5.3 Bahnlegungs-Werkzeugleiste

Nebst der Funktion Bahn zusammenstellen finden sich auch die A O N W
haufigsten gebrauchten Bahnlegungssymbole in der Werkzeugsleiste.

Wenn Sie auf eines der Werkzeuge klicken, wird automatisch ein
Zeichnungswerkzeug aktiviert.

I

X H
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Einfiihrung in die Bahnlegung mit OCAD

6 Bahnobjekte (Posten etc.) auf der Karte platzieren

6.1 Start

Auf der rechten Seite des Bildschirms in der Symbolbox das
Symbol Start anklicken.

EI— O 31 32— © —=—=E50

= Xoood T[T HIZE1 4B Eoer |
RQ—FDT«:—\LeRuNﬂI

—IJ.I'l“‘.'lk—.nM(ﬂ‘.mﬁ\'Rmn W

Gerade).

In der Werkzeugleiste einen Zeichnungsmodus auswahlen (z.B.

R ONCE o

Den Start mit einem Mausklick am gewiinschten Ort auf der
Karte platzieren.

Der Dialog Bahnlegungs-Objekt erscheint. Als Code wird S1
vorgeschlagen.

Bei Bedarf kann eine andere Bezeichnung eingegeben werden
(z.B. S2 oder Start).

Bestatigen Sie mit OK

Bahnlegungs-Objekt *,

.

Abbrechen

Code: I

Hilfe

In der Bahnlegungsbox die Text- und/oder Symbol-
Postenbeschreibung eingeben.

|'l.-'l.l'sgg5t5.Jr'g |

> 71

6.2 Posten

Auf der rechten Seite des Bildschirms in der Symbolbox das
Symbol Posten anklicken.

M=[0]31 32— © -—-=—=FE52

—“—'“—'Xxxx-ﬁ @@rmmﬂmuenr I
gorA+HL Tl 2Ry vy A=

—Ill'l"\'l'l—.ﬁur‘_’ﬁm.l't\'kﬁ- i

Siehe Start: Zeichnungsmodus auswahlen und Objekt auf Karte platzieren.

Das Dialogfenster Bahnlegungs-Objekt erscheint. Als Code
wird eine Nummer (beginnend bei 31) vorgeschlagen.
Bei Bedarf eine andere Kontrollnummer eingeben.

Bestatigen Sie mit OK

Bahnlegungs-Objekt =
Code: @] [M]»
Abbrechen
Hilfe

In der Bahnlegungsbox die Text- und/oder Symbol-
Postenbeschreibung eingeben.

Grenzstein, 1m, Maordzeite

=] Lol [+]o

6.3 Ziel

Auf der rechten Seite des Bildschirms in der Symbolbox das
Symbol Ziel anklicken.

A= 0O 31 32—B) ——E882

— == X=xxx & [ Hz5N 4B Evenl I
Surks =l R A LNIVARND e

erudi L RN T L R R N N Tt
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Einfiihrung in die Bahnlegung mit OCAD

Siehe Start: Zeichnungsmodus auswahlen und Objekt auf Karte platzieren.

Das Dialogfenster Bahnlegungs-Objekt erscheint. Als Code
wird Z1 vorgeschlagen.
Bei Bedarf eine andere Bezeichnung eingeben.

Bestatigen Sie mit OK

Bahnlegungs-Objekt b4

Code: e

Abbrechen

Hilfe

Flrs Ziel kann keine Postenbeschreibung definiert werden.

Die Beschreibung der Strecke zum Ziel wird bei der Pflichtstrecke vom letzten Posten zum Ziel eingeben.

6.4 Pflichtstrecke

Pflichtstrecke anklicken.

Auf der rechten Seite des Bildschirms in der Symbolbox das Symbol

A= O 31 32— 0 [F]=—558-- B
— = = ootk TG @[T HI2 511 4B Evenl I
forE+r el >Ry vy A=

e L S L o R L T R NP SR Y

Gerade).

In der Werkzeugleiste einen Zeichnungsmodus auswahlen (z.B.

FOORE e

Die Pflichtstrecke auf der Karte in Laufrichtung einzeichnen.

vorgeschlagen.
Bei Bedarf eine andere Bezeichnung eingeben.

Bestatigen Sie mit OK

Das Dialogfenster Bahnlegungs-Objekt erscheint. Als Code wird M1 | Bahnlegungs-Objekt x

Code: [

Abbrechen

Hilfe

Text-Postenbeschreibung

Symbol-Postenbeschreibung

5|46 e —
6 149 [O o)
Auffangende Markierung _s O )>—— 100m ——=0
5 |46 e —
6 149 |O 0
[ auffangende Markierung _>(:-,>—__ 100 m :

é Strichpunkt als Platzhalter fir die Distanz zum Ziel verwenden. z.B.

In der Bahnlegungsbox eine Textpostenbeschreibung fiir die Pflichtstrecke eingeben.

markiert zum Ziel

Wird in der Text-Postenbeschreibung so dargestellt: 150 markiert zum Ziel

Hier kann nur die Option Auffangende Markierung ein- oder ausgeschaltet werden:

6.5 Bahnbezeichnung

Auf der rechten Seite des Bildschirms in der Symbolbox das
Symbol Bahnbezeichnung anklicken.

A =0 31 32— O - --F

— == Xxxx & G [ 511 48 Eent I

e alar =l R R R N VRN
TS A e T b S @ W
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Einfiihrung in die Bahnlegung mit OCAD

Siehe Start: Zeichnungsmodus auswahlen und Objekt auf Karte platzieren...

Das Dialogfenster Bahnlegungs-Objekt erscheint. Als Code
wird N1 vorgeschlagen.
Bei Bedarf eine andere Bezeichnung eingeben.

Bestatigen Sie mit OK

Bahnlegungs-Objekt >
Code: |- | ok |
Abbrechen
Hilfe

Export automatisch mit der Bahnbezeichnung der jeweiligen Bah

Das Objekt wird auf der Karte mit dem Text "Bahn" angezeigt. Dieser Text wird in der Bahnvorschau, beim Druck oder

n ersetzt.

6.6 Platzhalter fiir Postenbeschreibung

Auf der rechten Seite des Bildschirms in der Symbolbox das
. : . A =0 3 32— © -—-=—=EEE
Symbol Postenbeschreibung oben links anklicken. |
— = = ook T @[ |H2 511 48 Evenl
= I MR SNV N~
— R Do e b S e W
Siehe Start: Zeichnungsmodus auswdhlen und Objekt auf Karte platzieren.
Das Dialogfenster Bahnlegungs-Objekt erscheint. Als Code wird | Bahnlegungs-Objekt X
B1 vorgeschlagen.
Bei Bedarf eine andere Bezeichnung eingeben. e M
Abbrechen
Bestatigen Sie mit OK 5
Hilfe
In der Bahnlegungsbox den 51 Objekt: D1 4
Postenbeschreibungstyp auswdhlen: Symbol oder Text 52 132 T -
53 =
54 p - o
it ostenbeschreibungstyp =
In der Bahnlegungsbox den Postenbeschreibungsanker 3 © symbal =
auswahlen: Oben links oder Unten links 32 () Text E
33 -
34 Postenbeschreibungsanker
;g 0 Oben links
37 () Unten links
Unter Menii Bahnlegung > Optionen kann unter anderem die Pastenbeschreibung auf der Karte
Feldgrosse oder Farbe der Postenbeschreibung gedndert werden | Feldgrasse: 600 S mm Standard 2
sssia sch '
(standardmassig schwarz) Farbe: . rdorn . Andern
WeisserHintergrund ?
I:IWeisser Hintergrund auch in der Entwurfsansicht anzeigen
Gesamtpostenbeschreibung fur Postennetz ?
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7 Bahnobjekte bearbeiten

-

7.1 Bahnobjekt I6schen

\:'/2 Die untenstehenden Schritte knnen nur im Vorschau-Modus gemacht werden.

Einfiihrung in die Bahnlegung mit OCAD

Worschau

Das Bearbeitungswerkzeug Selektiere und editiere Objekt
wahlen.

Objekt auf Karte anklicken.
Delete-Taste driicken oder die Schaltflache X anklicken

4~ Sie kénnen ein Bahnobjekt nur I6schen, wenn dieses in
keiner Bahn verwendet wird.

(x> @

O

7.2 Bahnobjekt verschieben

Das Bearbeitungswerkzeug Selektiere und editiere Objekt
wahlen.

Objekt auf der Karte anklicken und mit gedrickter linker
Maustaste an neue Position schieben. Maustaste loslassen.

A Denken Sie daran die Postenbeschreibung zu
aktualisieren!

N O

7.3 Kontrollnummer oder Bezeichnung andern

Das zu dndernde Bahnobjekt in der Bahnobjekt-Liste
auswahlen:

51

Klicken Sie auf Code dndern...

2
3

Neue Kontrollnummer oder Bezeichnung eingeben.

&~ Es kann nur eine Nummer oder Bezeichnung eingegeben
werden, die noch nicht vergeben ist.

Bahnlegungs-Objekt

Code: 31

x

Abbrechen

Hilfe

7.4 Postenkreise aufschneiden

Das Bearbeitungswerkzeug Selektiere und editiere Objekt
wahlen.

N O

Posten auf der Karte anklicken.
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Einfiihrung in die Bahnlegung mit OCAD

Das Bearbeitungswerkzeug Linie schneiden wahlen. [ SN N

Dort wo die Liicke beginnen soll auf Postenkreis klicken und
bei gedriickter linker Maustaste Cursor auf das Ende der Liicke -
ziehen. Linke Maustaste loslassen.

e
4~ Um den Postenkreis wieder zu schliessen kann man mit
dem Werkzeug Linie schneiden 1x in Liicke klicken

7.5 Linien oder Flachen bearbeiten (z.B. Pflichtstrecke oder Sperrgebiet)

Das Bearbeitungswerkzeug Selektiere Objekt und editiere [N -
Stiitzpunkt wahlen.

Linien- oder Flachenobjekt anklicken.

Stutzpunkt mit gedriickter linker Maustaste verschieben.

Falls zu wenige Stlitzpunkte:

u
Das Bearbeitungswerkzeug Normaler Stiitzpunkt wahlen und b P & & (J #H = A
diesen im Objekt an gewlinschter Position mittels Mausklick

einfligen.

%~ Einen Normalen Stiitzpunkt kdnnen Sie auch mit
gleichzeitig gedrickter SHIFT- und CTRL-Taste einflgen,
wenn Sie auf das Objekt klicken.

Falls zu viele Stiitzpunkte:

Das Bearbeitungswerkzeug Stiitzpunkt entfernen wahlen | ) P £ <‘}>|E| lf_j }{ "f A
und im Objekt den zu I6schenden Punkt anklicken.

&~ Einen Stiitzpunkt entfernen ist auch moglich, indem Sie
mit gedriickter CTRL- Taste auf einen Stuckpunkt klicken.
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8 Bahn definieren und bearbeiten

8.1 Bahn definieren

In der Bahnlegungsbox in der Bahnliste eine Bahn auswahlen.

Start, Posten, Pflichtstrecke(n) und Ziel in der gewiinschten Reihenfolge der Bahnobjekt-Liste:
Bahn hinzufiigen. Dazu gibt es zwei Moglichkeiten:
3
32
33
A) Doppelklick auf das Bahnobjekt in der Bahnobjekt-Liste: 24
35
B) Doppelklick auf das Bahnobjekt in der Karte. 36
; h1
'{fg Posten, welche in keiner Bahn verwendet werden, sind rot hervorgehoben. 511

é Sperren Sie zuvor die Position der Bahnlegungsobjekte, damit Sie nicht aus

Versehen beim Doppelklick deren Position verschieben. DO

ste32 1 (@)

Forest corner, East Edge

le| || (el |

Nach jedem hinzugefiigten Bahnobjekt wird die Ladnge der Bahn aktualisiert und | Lange: 1.500km  Steigung: 10m
angezeigt. 5
i =

{;{ﬁ Start, Ziel und Pflichtstrecken miissen bei jeder Bahn einzeln hinzugefugt : ::

werden. 4 M

i R

, -
%~ Es kann auch die Funktion Bahnobjekt zu Bahnen hinzufiigen im Men( -

Bahnlegung genutzt werden.

8.2 Bahnvorschau anzeigen

In der Bahnlegungsbox auf die Schaltfliche |!
Vorschau klicken, um die Bahnvorschau
anzuzeigen.

Bahn
Easy Course: M12-W12 ~ = o

Yarschau B LD L

Einfagen... )( Zuricksetzen

Lange: 1.500 km Steigung: 10m

A Im Vorschau-Modus sind diverse
Funktionen von OCAD inaktiv!
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8.3 Bahnobjekt nachtraglich in Bahn einfligen

Einfiihrung in die Bahnlegung mit OCAD

eingefiigt wird.

An der Stelle, wo das Bahnobjekt eingefiigt werden soll, rechts neben die
Postenkennzahlen klicken. Eine horizontale Linie zeigt an, wo das Bahnobjekt

8ahn
8ahn A: DE
Vorschau
Einfagen
Linge: 2800 km

o[+
LA}
X =

Steigung: Om

s1
37

33
34
M1
Fal

1 7
2 32

Das Einfligen erfolgt wiederum mit Doppelklick auf das Bahnobjekt in der Objektliste oder auf der Karte.

8.4 Bahnobjekt aus Bahn entfernen

soll, klicken. Die Nummer wird blau markiert.

In der Bahnliste auf die Postennummer des Bahnobjekts, das entfernt werden

Die DELETE-Taste driicken um das Bahnobjekt aus der Bahn zu entfernen.

Bahn

Bahn A: DE v [+
Vorschau e «
Einflgen__ )(
Lange: 2.800 km Steigung: Om

s1
37 /
2.

3, 33
4. 34
M1
21

8.5 Bahnen im Vorschau-Modus bearbeiten

% Die untenstehenden Schritte kénnen nur im Vorschau-Modus gemacht werden.

8.5.1 Postennummern verschieben

Vorschau

Das Bearbeitungswerkzeug Selektiere und editiere Objekt wahlen.

N O

Postennummer anklicken.

Mit der Maus das kleine Quadrat unten links anklicken und
Postennummer bei gedriickter linker Maustaste an gewlinschte
Position verschieben. Maustaste loslassen.

4~ Die Verschiebung gilt nur fir die im Vorschau-Modus
angezeigte Bahn, ausser man nutzt die Funktion Postennummer in
allen Bahnen verschieben im Men( Bahnlegung.

4~ Beim Verschieben der Postennummer wird eine diinne
hellblaue Verbindungslinie zwischen Postenkreis und
Postennummer angezeigt.

8.5.2 Verbindungslinie unterbrechen oder anpassen

Das Bearbeitungswerkzeug Selektiere Objekt und editiere
Stiitzpunkt wahlen.
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Verbindungslinie anklicken.

Das Bearbeitungswerkzeug Linie schneiden wahlen.

Dort wo der Unterbruch beginnt auf Verbindungslinie klicken und
bei gedriickter linker Maustaste Cursor auf das Ende des
Unterbruchs ziehen. Maustaste loslassen.

Selektieren Sie eine Verbindunglinie und klicken Sie die rechte
Maustaste, um die Verbindungslinie zuriickzusetzen.

é Der Unterbruch gilt nur fir die im Vorschau-Modus angezeigte
Bahn, ausser man nutzt die Funktion Verbindungslinie bei allen
Bahnen bearbeiten im MenU Bahnlegung.

Verbindungslinien kdnnen auch angepasst werden, indem Sie
Stutzpunkte einfliigen und diese verschieben oder indem Sie den
Start- oder Endpunkt der Verbindungslinie verschieben.
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9 Bahntypen und Trainingsideen

9.1 Bahntypen

Im Meni Bahnlegung > Bahnen kénnen Sie zwischen drei Bahntypen auswahlen.

Einfiihrung in die Bahnlegung mit OCAD

Einzellauf

Fir die meisten Trainings und Wettkdmpfe legen Sie normale
Bahnen, wie in der Anleitung oben beschrieben.

Normale Staffel

Wabhlen Sie als Bahntyp Normale Staffel und definieren Sie die
Anzahl Strecken.

Bei Staffeln konnen Sie Team-Gabelungen und Strecken-
Gabelungen hinzufligen, damit Laufer verschiedene Posten
anlaufen missen.

“
https://www.ocad.com/wiki/ocad/en/index.php?title=Create Rela
y_Courses

Schlaufen (Einer-Staffel)

Eine Einer-Staffel ist eine Staffel mit Massenstart und einer
beliebigen Anzahl von Strecken (Schlaufen), die von einem einzigen
Laufer bestritten werden. Der Unterschied einer Einer-Staffel zu
einer normalen Staffel besteht vor allem darin, dass die Strecken
etwas unterschiedlicher sind.

&
https://www.ocad.com/wiki/ocad/en/index.php?title=One-
Man_Relay Courses

OneMan
11

AB

OneMan
1.2

8C

9.2 Trainingsidden

Auf der OCAD-Wiki-Seite O-Trainings mit OCAD finden Sie einige
Anregungen flr fortgeschrittene Trainings, wie Multitechnik,
Korridor, reduzierte Karte und mehr.

“
https://www.ocad.com/wiki/ocad/en/index.php?title=0-
training with OCAD
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10 Route Analyzer

Der Route Analyzer hilft Ihnen, mégliche Routen zwischen zwei Posten anzuzeigen und zu bewerten.

A

OJ
)
XX

OO0
D0

0
939,949,
QOCHRX

s,

10.1 Voraussetzung

Um die schnellste Route zwischen zwei Punkten zu eruieren, bericksichtigt der Route Analyzer die Distanz,
Belaufbarkeit und das Relief. Daher sind die folgenden beiden Punkte wichtig fiir die korrekte Funktionsweise:

1. Aktuelle Karte
Die Karte sollte auf einem digitalen Hohenmodell basieren
Die Karte sollte einen aktuellen Symbolsatz verwenden.

Um der Belaufbarkeit Rechnung zu tragen, werden den einzelnen Kartensymbolen Widerstandswerte zugewiesen. Liegen
deren Eigenschaften (Symbolnummer, Farbwerte, Strichdicke, etc.) innerhalb eines von OCAD definierten Bereichs, erfolgt
eine Zuordnung. Ein aktueller Symbolsatz, der den Kartenspezifikationen der IOF entspricht, ist daher von Vorteil

2. Digitales Hohenmodell (DHM)
Ein DHM kann in der Kartendatei oder Bahnlegugnsdatei verkniipft sein.
Ein komprimiertes ocdCsDem kann direkt in die Kartendatei oder Bahnlegugnsdatei eingebunden werden.

Ein hoch aufgeléstes DHM (1m-Raster) fiihrt zu einer prdzisen, aber eher langsamen Routenberechnung. Ein DHM mit
mittlerer Auflésung (5-m-Raster) fiihrt zu einer schnelleren Berechnung und einem weniger prézisen Ergebnis. DHMs mit
noch geringerer Auflésung werden nicht empfohlen.

10.2 Optimiertes Bahnlegugns-DHM erzeugen

Wahlen Sie Optimiertes Bahnlegugns-DHM erzeugen im DHM Optimiertes Bahnlegungs-DHM erzeugen...
Mend. Eingebundenes DHM entfernen
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Geladenes DHM verwenden: Wenn bereits ein DHM geladen ist,
kénnen Sie es verwenden, um ein optimiertes DHM zu erstellen.

DHM(s) aus Verzeichnis verwenden Klicken Sie auf die Schaltflache
Hinzufiigen, um DHM-Dateien aus einem Ordner auszuwahlen. Sie
kénnen mehrere DHM-Dateien auswahlen, aber beachten Sie, dass
die Gittergrosse gleich sein muss. Klicken Sie auf die Schaltflache
Alle entfernen, um die Dateien wieder aus der Liste zu entfernen.

In Ocd-Datei einbinden: Wahlen Sie diese Option, um das
optimierte DHM direkt in die Datei einzubetten. Sie kdnnen das
DHM in die Kartendatei oder die Bahnlegugnsdatei einbetten. Die
Dateigrosse wird dadurch erhéht.

Als externe DHM-Datei (*.ocdCsDem) speichern: Laden Sie das
optimierte DHM nach dessen Erstellung als externe Datei. Wenn
Sie die Bahnlegugnsdatei an eine andere Person weitergeben,
stellen Sie sicher, dass das externe DEM mitgesendet wird.

Laden: Aktivieren Sie diese Option, um das neu erstellte ocdCsDEM
zu laden.

Optimiertes Bahnlegungs-DHM erzeugen X
DHM-Dateien
|

Alle entfernen...

Geladenes DHM verwenden

© DHM(s} aus Verzeict

2_2023_DTM.ocdDem

|
| Optimiertes DHM

© In Ocd-Datei einbinden

() Als externe DHM-Datei (*.acdCsDem) speichem

Buacen

10.3 Verwendung des Route Analyzer

Wenn Sie sich in einem Bahnlegungs-Projekt befinden, sehen Sie
auf der rechten Seite eine violette Leiste mit der Bezeichnung

A= 31 32— @ -—-==FE

Anspruch nehmen.

Auf Karte definieren: Es ist sinnvoll, einen Perimeter zu definieren,
wenn das Laufgebiet nur einen kleinen Teil der Karte abdeckt.
Klicken Sie auf die Schaltflache, um eine Umrandung auf der Karte
zu zeichnen. Die Begrenzung wird mit einer blauen Linie dargestellt.
Die Routen werden nur in diesem Umkreis analysiert.

Route Analyzer. Klicken Sie darauf und die Leiste wird gedffnet. % """ == X oo e

2 . _ Objekt 4

%~ Der Route Analyzer ist verfigbar fiir die Bahnlegung von 52 31>32 T =

Sprint-OL oder Ski- und Mountainbike-OL. 33 z
54 Road =
55 =
AR v B I VR A
33 Kategorien: Wettkimpfer: -
24

Perimeter definieren Route Analyzer N

L .. Perimeter

Gesamte Karte: Standardmassig eingestellt. Je grosser Ihre Karte

. N . . . . ﬂ Ganze Karte a

ist, desto mehr Zeit wird die Erstellung des Routingdiagramms in

() Auf Karte definieren

Klicken Sie auf die Schaltflache Einstellungen Q.

Hohe: Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen, um das Relief fir die
Routenberechnung zu verwenden. Laden Sie ein DHM, wenn noch
kein DHM geladen ist.

Wenn bereits ein DHM in die Karten- oder Bahnlegungsdatei
eingebettet ist, wird es hier angezeigt.

Belaufbarkeit: Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen, um die
Belaufbarkeit fur die Routenberechnung zu verwenden.

Die Werte beruhen auf Annahmen und kénnen hier gedndert
werden. Bekanntlich ist ein Wald je nach Region und Jahreszeit
nicht gleich gut befahrbar.

Klicken Sie auf die Schaltflache Zuriicksetzen, um die

ncle bei 100% Belaufbarkest, Bei den Damen fegt der Wert ca 157% haher, Das

oK Abbeechen
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Standardwerte wiederherzustellen.

Das Grundtempo, das zur Schatzung der Laufzeit zwischen zwei
Punkten auf internationalem Niveau verwendet wird, liegt bei 200
sek/km fir Manner und bei 230 sek/ furFrauen. Diesen Wert
kénnen Sie hier andern.

é Wenn sowohl Hohe als auch Belaufbarkeit nicht aktiviert sind
(z. B. bei flachen stadtischen Gebieten oder wenn kein DEM
verfligbar ist), verwendet OCAD einen anderen Algorithmus zur
Berechnung der Strecken. In diesem Fall werden Hohe und
Belaufbarkeit nicht bertcksichtigt und es wird nur die kiirzeste
Route angezeigt (wie im Route Analyzer vor August 2023 - linkes
Bild).

Wenn sowohl Hohe als auch Belaufbarkeit aktiviert sind, zeigt der
Route Analyzer nicht nur die Entfernung, sondern auch die
erwartete Zeit und die Anzahl der Hohenmeter an (rechtes Bild).

Klicken Sie auf das Icon Strecke zeichnen und Route analysieren

Klicken und ziehen Sie eine Linie im OCAD-Fenster. Sie kénnen
Routen zwischen zwei beliebigen Punkten oder zwischen zwei
Posten analysieren.

é Wenn Sie den Route Analyzer zum ersten Mal ausfiihren,
benotigt die Funktion einige Zeit, um alle notwendigen Schritte zur
Anzeige moglicher Routen durchzufihren.

Die kiirzeste Variante wird mit einer durchgezogenen blauen Linie
angezeigt. Die Distanz der Route wird ebenfalls mit einem
Textobjekt angezeigt. Das Textobjekt wird aktualisiert, wenn die
Route manuell gedndert wird.

Alternative Routen werden in roter Farbe dargestellt.

Klicken Sie auf Route via Punkt(e) hinzufiigen.

Klicken Sie eine bestehende Route auf der Karte an und lassen Sie
los, wo die neue Route vorbeifiihren soll. Die Route wird neu
berechnet.

Fligen Sie mehrere Zwischenziele ein, indem Sie die SHIFT-Taste
dricken.
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Die berechneten Routen werden in der Route-Box aufgelistet. Sie
kénnen Sie umbenennen, ausblenden oder |6schen.

Wahlen Sie Routen analysieren um die Routen der aktuelle Bahn
oder alle Bahnen zu analysieren.

Dabei wird eine .txt-Datei in demselben Ordner erstellt, in dem lhr
Bahnlegungs-Projekt gespeichert ist. Diese Datei enthélt
Informationen aller Routen und Bahnlangen.

é Bei Sprint-OL’s ist es Ublich, die Lange der idealen Laufroute
und nicht die Streckenldnge anzugeben. Fugen Sie den Wert
Zusatzlange (Extra Length) in das entsprechende Feld unter Menii
Bahnlegung > Bahnen ein.

Routen analysieren (alle Bahnen)
Routing-Graph zurdcksetzen

5 FRoute

& Strecke 31-32

&  Strecke 32-33

&  Strecke 33-34

&  Strecke 34-35

&  Strecke 35-36

&  Strecke 36-37

& Strecke 37-38

& Strecke 38-F1

DemoCourse Setting AllLegsRoute X +

(5

Datei Bearbeiten Ansicht

Strecke 51-31: 156m
Strecke 31-32: 1114m
Strecke 32-33: 23@m
Strecke 33-34: 189m
Strecke 34-35: 1986m
Strecke 35-36: 715m
Strecke 36-37: 195m
Strecke 37-38: 324m
Strecke 38-F1: 119m

Bahn Demo Course Schnellste Route Schnellste Route Steigung Zei-
(Strecke) o entlang Route entlang Route

Strecke 51-31 156 m 156 m on 00:58
Strecke 31-32 1114 m 1278 m 9 m 86:38
Strecke 32-33 238 m 1588 m 4m 88:58
Strecke 33-34 198 m 1698 m im 80:46
Strecke 34-35 198 m 1888 m 5m 88:58
Strecke 35-36 715 m 2595 m 5sm 82:52
Strecke 36-37 195 m 2798 m 13m e1:82
Strecke 37-38 324 m 3114 m 7m 81:19
Strecke 38-F1 120 m 3234 im 00:30

Lange = 2480 m
Zusatzlange = 754 m

Steigung entlang Bahn = 144 m
Zeit entlang Bahn = 15:45

(7' Weiterfiihrende Informationen zum Route Analyzer:

https://www.ocad.com/wiki/ocad/en/index.php?title=Route Analyzer
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11 Bahn-Optionen

Meni Bahnlegung > Optionen...

Der Dialog Bahn-Optionen wird angezeigt:

Titel Paostenbeschreibung

Wettkampfname Course Setting Example Dickere horizontale Linie: Jede dritte wr ?
Bahnbezeichnung > Maximale Linge 25 - Zeilen ?
l_) Kategorien [ Mummer des Starts anzeigen ?

Bah d Kat i
o ahnname und Kategorie(n] Paostenbeschreibung auf der Karte

E:Jnur Eahnname

| Feldgrasse: 600 - mm Standard ?
Posten . .
i Farbe: . Andern . Andern
Nummerierung Fl
ONummer EWeisser Hintergrund ?

[ Nummer und Postennummer I:I Weisser Hintergrund auch in der Entwurfsansicht anzeigen

() Mur Postennummer
- ﬂGesamtpnstenbeschreibung far Postennetz ?

Distanz von Kreis zu Postennummer:  1.00 - mm ? XML Export
ﬂ Staffelvarianten exportieren (nicht 1OF Standard)
I:I Text-Postenbeschreibung exportieren (nicht IOF Standard)

| [C] Punkt hinter Postennummer ?
EWeisse Randlinie far Postennummer

| . o Schlaufen (Einer-Staffel)

| Verbindungslinie -

| = |_| Fortlaufende Postennummerierung
Distanz von Kreis zu Verbindungslinie: 0.00 - mm 2

i Abbrechen Hilfe

| S _ E— ______ I —

Hier kdnnen verschiedene Einstellungen vorgenommen werden.

Graphische Hilfe

Die verschiedenen Optionen sind mit einer graphischen Hilfe erldutert. Klicken Sie dazu auf das Fragezeichen neben der
entsprechenden Option.
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12 Farben und Symbole

12.1 Farben

Unter Menl Karte > Farben werden die Farben, welche von den Symbolen verwendet werden, verwaltet. An der
Farbtabelle sollten keine Farben verschoben oder verandert werden, wenn man nicht genau weiss, was man macht.

Die Reihenfolge der Farben in der Farbtabelle steuert die Uberdeckung: eine Farbe iiberdeckt beim Druck alle in der
Farbtabelle unter ihr liegenden Farben.

Die Erfahrungen zeigen, dass Leute mit Rot-Griin-Sehschwdche oder Rot-Griin-Blindheit mit einem violetten
Bahneindruck besser zurechtkommen als mit reinem Magenta.

Der aktuelle ISOM Symbolsatz von OCAD enthilt die neusten CMYK Farbwerte. Diese Farbwerte kdnnen jedoch von Zeit
zu Zeit andern. Die aktuellen Farbwerte finden sich auf der Homepage des Internationalen OL Verbandes IOF:
https://orienteering.org/resources/mapping/

(*] Farben *
Bildschrim auffrischen wenn eine Farbe gedandert | ﬂ|
| |CM'1"K{Prozess}l—Farben [%] | | | A
Nr. MName Cyan Magenta Gelb Schwarz 0O Opazitat (De{Symbole |Karte
201 Layout color Brown
202 Purpur 30 100 o] 1] 100 v v
203 Weisser Hintergrund 1] 0 o] 1] 100 v
204 Purpur transparent 30 100 o] 1] v 100 v v
205 Purpur 50% 15 50 a o 100
208 Purpur 20% & 20 o] 1] 100

12.2 Symbole

Der aktuelle Symbolsatz fiir die Bahnlegung ist (Stand 02.2023) ISCD 2024 - ISOM 2017 fiir Waldkarten und ISCD 2024 —
ISprOM 2019 fiir Sprintkarten (ISCD = International Specification for Control Descriptions). (03.2025)

Ebenfalls stellt OCAD die aktuellen Symbolsatze fiir Bike-OL und Ski-OL zur Verfligung.

An den Symbolsitzen sollten keine Anderungen vorgenommen werden, wenn man nicht genau weiss, was man macht.

Symbolsatz laden von: Andere Datei...

Cnurse Setting 15 000 ISCD 2D24 15O ED‘IT ocd

Course Setting 4 000 |5CD 2024 - 155proM 2019,0cd

Course Setting ISMTBOM 2022 15 000.0cd

Course Setting ISMTBOM 2022 5 000, 0cd

Course Setting 155ki0OM 2019 10 000,0cd

Course Setting 155kiOM 2019 15 000.0cd

Course Setting 155kiCM 2019 5 000, 0cd

Course Setting Trail and Macro Orienteering 5 000 ISCD 2024 - [S5prOi 2018
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13 Druck und Export

13.1 Karte und Bahn drucken

Einfiihrung in die Bahnlegung mit OCAD

A Aufgrund der Farbdarstellung empfehlen wir, immer zuerst ein PDF aus OCAD zu erstellen und dieses
anschliessend auszudrucken, z.B. in Adobe Acrobat Reader. Mehr dazu im nachsten Abschnitt.

Meni Bahnlegung > Drucken > Bahnen

2616000 2616250 2616500 2616750 2617000 2617250 2617500 2617750 2618000

2618250 2618500 26187350

DIUCKEIY i o s
Drucker
EPSOM ET-2710 Series e

Seitenanpassung
(") Hochformat © Querformat

Anzahl Exemplare: 1

Massstibe

Karten-Massstab: 1: 10'000
Druck-Massstab: 1: 107000 ~
Druckgrasse

O Ganze Karte

(O Teilkarte - O -
O Eine Seite

© Farbdruck
O Echtfarben Separation (Schwarz-weiss-Drus
Optionen

Intensitat: 100 % 7
Strichdicke: 100 % | ?
Bildschirm-GItter <. pyrpe f, 2
Ddru(ken: o =
Abbrechen

Schliessen Hilfe

Hier kénnen verschiedene Einstellungen vorgenommen werden.

13.2 Karte und Bahn als PDF exportieren

A Aufgrund der Farbdarstellung empfehlen wir, immer zuerst ein PDF aus OCAD zu erstellen und dieses

anschliessend auszudrucken, z.B. in Adobe Acrobat Reader.

Menu Datei > Exportieren...

0 2616°'000 2616250 2616'500 2616750 2617000 2617250 2617500 2617750 2618000 2'618250 2618500 2618750 2619000

£1

PDF als Exportformat wahlen

Exportieren
PDF (Portable Document Format) ~
B Teilkarte -~ O O
Ad Querformat e
Karten-Massstab 1:10°000
Export-Massstab 1: 10000 B
Farben
o CMYK[Prozess)-Farben
(") Echtfarben

[:] Datei komprimieren

Hilfe

Schliessen Abbrechen
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Sie kdnnen das Rechteck mit der Maus verandern

Ganze Karte: Exportieren Sie die gesamte Karte.

Aktuelle Ansicht: Setzt den Exportbereich auf die aktuelle Ansicht.
Export-Massstab: Wihlen Sie den Exportmassstab

Farben: Wahlen Sie CMYK-Farben (Prozessfarben)

Datei komprimieren: Auswahlen, um die Dateigrésse zu reduzieren

-> Exportieren: Exportiert Datei und speichert Einstellungen
-> Schliessen: Schliesst Dialog und speichert Einstellungen

-> Abbrechen: Schliesst Dialog und speichert Einstellungen nicht

v Um ein PDF zu exportieren, missen Sie in der Normal-Ansicht sein (MenU Ansicht > Normal-Ansicht)

Teilkarte: Aktivieren Sie diese Option, um den Kartenausschnitt mit einem Rechteck im Zeichenfenster darzustellen.

Teilkarte: Einrichten...: Ein Papierformat definieren oder einen bereits vorhandenen Ausschnitt laden.

Der Dialog Bahn/Kategorie selektieren wird angezeigt

Bahn(en) oder Kategorie(n) auswéahlen

Bahn/Kategorie selektieren X

Bahn/Kategorie selektieren
(®) Bahnen (O kategorien

<Postennetz>

Bahn A

Bahn B

Feldgrésse: Grosse der Postenbeschreibungs-Felder angeben (Standard =
6mm)

Anzahl Exemplare: Anzahl zu druckende Postenbeschreibungen angeben

&

4™ Falls Anzahl > 1, werden so viele volle Seiten gedruckt, bis die Anzahl
erreicht ist z.B. Anzahl = 13 und pro Seite haben 8 Postenbeschreibungen
Platz -> gedruckt werden 2 Blatter, also total 16 Postenbeschreibungen.

Bahn/Kategorie selektieren: Bahnen oder Kategorien auswéhlen, die
gedruckt werden sollen.

-> 0K

é/ In Windows 10 und hoher ist es moglich, die Postenbeschreibung in
eine PDF-Datei zu exportieren. Wahlen Sie Microsoft Print to PDF als
Drucker. Eine PDF-Datei wird erstellt, wenn Sie auf OK klicken.

> 0K Alle auswahlen
oK Hilfe
13.3 Postenbeschreibung drucken
Meni Bahnlegung > Drucken > Postenbeschreibungen drucken
Der Dialog Postenbeschreibungen drucken wird angezeigt Postenbeschreibungen drucken X
Drucker:
HP Color LaserJet 2800 Series PS v
Drucker: Drucker auswahlen und Eigenschaften einstellen e =
Symbol- oder Text-Postenbeschreibung: Auswihlen ob Symbol- oder Eloenschaen:
Textpostenbeschreibungen gedruckt werden sollen Drucken

(® Symbol-Postenbeschreibung
(O Text-Postenbeschreibungen

Feldgrosse: Standard

Anzahl Exemplare: |1 >

Bahn/Kategorie selektieren

(® Bahnen
[<Postennetz> |

Bahn A: DE
Bahn B: HE

(O Kategorien

Alle auswahlen

Hilfe
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13.4 Bahnexport fiir Auswertung

Je nach Vorgaben der Auswertungssoftware muissen die Bahndefinitionen als XML- oder Textdatei exportiert werden:

a) Menl Bahnlegung > Exportieren > Bahnen (XML IOF Version 2.0.3)...
Meni Bahnlegung > Exportieren > Bahnen (XML IOF Version 3.0)...

oder

b) Meni Bahnlegung > Exportieren > Kategorien Version 8 (Text)...

a) XML IOF Version 2.0.3 /XML IOF Version 3.0

Das Dialogfenster Bahnen exportieren (XML) wird angezeigt
Verzeichnis auswahlen und Dateiname angeben. -> Speichern

b) Kategorien Version 8 (Text)

Das Dialogfenster Kategorien exportieren (Version 8) wird angezeigt
Verzeichnis auswahlen und Dateiname angeben. -> Speichern

13.5 Bahnexport fiir Webdienste

Die Funktion Ins Livelox hochladen finden Sie im Meni Bahnlegung. Sie 1adt Karten, Bahnen und Bahndaten direkt ins
Livelox hoch. Von dort aus kénnen Sie lhre Veranstaltungen im Web veréffentlichen.

é Livelox ist eine webbasierte Anwendung zur Analyse von Orientierungsldufen. Als Veranstalter von OL-Trainings
oder -Wettkdmpfen kdnnen Sie Karten und Bahnen auf Livelox veroffentlichen, damit Laufer in Echtzeit verfolgt
werden konnen und die Teilnehmer ihre Routenwahl nach dem Wettkampf analysieren kénnen.

(£ Weiterfiihrende Informationen unter:
https://www.ocad.com/wiki/ocad/en/index.php?title=Upload to Livelox

Publish course setting information from Ucad

Ve 30 A B SN A B 34 B N0 P et TR ES D A A W PRSI Y WA K St o4 Mg B T G DR B TR S Sr® TN o P B, TR A PO aEAY
Numow 3t maps
Nomoe o control

et O Lo M
9

NUmMoe O COres pnts
9

Momoer sl ciaises

vt s gy ST WD h Reve Snnfe wyernn Gt Sebun, wae TNAAS b o e

Create new even! l Update existing event

S o g 4§ A G e L Do g I 4 e NG S L

Die Funktion Ins SPORTident Center hochladen finden Sie im Men( Bahnlegung. Sie |adt Karten, Bahnen und
Bahndaten direkt ins SPORTident Center hoch. Von dort aus kénnen Sie Ihre Veranstaltungen im Web veroffentlichen.
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é SPORTident bietet Produkte fir die Zeitmessung an und wird haufig fiir Wettkdmpfe und -trainings verwendet.

(' Weiterfuhrende Informationen unter:
https://www.ocad.com/wiki/ocad/en/index.php?title=Upload to SPORTident Center

-
Upload to SPORTident Center

Upload to SPORTident Center Online results
Manage event De i i
®)accom s T mo Orienteering Ag
[ seect event start date: 20200414 - Tim,
Experienced e 1.6

End date: 2020-04-14 -

B

Results Splits Gra

Last upload [
Search Competitor/Club

B Frieda Fischer [

70 Thomas Lehmann
=4 000 @)@ — @ @ - -

P s ® EENTER administration

¥ Upload ocd files as backup r
Settings / Events Events o ;
Resolution: High quality (600 ﬂDVI\ m GENTER administratior
Export extent: Use extent from nrm/ My account e -
createanew ¢ | ong Dista... Settings

Course data and maps last uploaded on 2020-04-14 at 1¢

Upload
Step 1: Select
€ Course data only

Step 2: Check

Check Up-to-date D
City Sprint .
Step 3: Upload 0 zoz’n-u-u Settings 7
—I Results
ﬂ Long Dista Type

13.6 Canvas

Die Canvas Funktion im MenU Bahnlegung bietet die Moglichkeit Bahnen in verschiedenen Massstdaben oder Layouts zu
exportieren. Dessen Verwendung ist sehr zu empfehlen, wenn die Laufkarten in verschiedenen Massstdaben oder Layouts
exportiert werden sollen.

Innerhalb eines Bahnlegungs-Projekts kénnen sogenannte Canvase definiert werden, um daraus Bahnen oder Kategorien
in verschiedenen Massstdben und Layouts zu exportieren.

Beispielweise kénnen so fiir einen OL-Wettkampf aus demselben Bahnlegungs-Projekt Bahnen in den Massstdben 7'500,
10'000 und 15'000 als A4 Hochformat und A3 Querformat exportiert werden.

(' In unserem OCAD Wiki ist die Canvases Funktion detailliert beschrieben und wir haben ein Beispiel mitsamt Daten

bereitgestellt.
https://www.ocad.com/wiki/ocad/en/index.php?title=Canvases

I\
Bl

biirenflue A
— bess

e

Orienteering
Weekend
Day 1

biirenflue

AN controls

T Lsgn o 1pdd ke B Fécrome
' [layeet Ad_Portaar 10000 Buvrtiue.oie
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13.7 Export in die OCAD Sketch App

Die OCAD Sketch App wurde fiir die Gelandekartierung auf mobilen Android- und iOS-Gerdte entwickelt.

Ein Bahnlegungs-Projekt kann unter Menl Datei > OCAD Sketch App Datenaustausch einfach in die OCAD Sketch App
exportiert werden.

Als Bahnleger konnen Sie bei der Besichtigung der Postenstandorte mit der OCAD Sketch App Kartenkorrekturen und
Notizen auf lhrem mobilen Gerat fir sich selbst erfassen oder direkt an den Kontrolleur, Kartenaufnehmer oder TD
senden.

Die GPS-Position des mobilen Gerates gibt Ihnen zusatzliche Sicherheit im Geldnde, ob Sie an der richtigen Stelle sind
oder nicht.

(' Weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.ocad.com/app

St : i - O
e R e e e @i g ResRAlE neh
C

-

@ .‘.._
+@De s W
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